
Estaciones de encajado para integrar en líneas 
automáticas, adaptables a cualquier tipo de producto 
rígido o semirrígido. Pueden trabajar con cajas y 
bandejas de cartón, plástico o similar. Diseñadas 
para cambiar de formato de un modo ágil y con el 
mínimo de ajustes, son la mejor solución para líneas de 
encajado de baja o media producción.

Monoblocs de 
formado y encajado 
Zenit
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MODELO ZENIT

Producción máxima ciclos/min. 6 (8 con servomotores) 
Dependiendo de las características del producto

Medidas máximas de caja 
(medidas exteriores) 

L mm 650

A mm 410

H mm 600

Medidas mínimas de caja 
(medidas exteriores) 

L mm 210

A mm 120

H mm 100

Tipos de envase admitidos
Cajas de cartón / contenedores metálicos / 
bandejas de plástico / bandejas de cartón

DATOS TÉCNICOS
Cabezales disponibles Plano aspirante, ventosas, tulipas, pinzas…

Opciones de cabezales Cabezal doble, cambio rápido

Peso kg 800

Dimensiones 

L mm 1750

A mm 1300

H mm 3800

SERVICIO 500

Tensión eléctrica 230/400V III+T+N

Potencia instalada kW 4,8

Consumo eléctrico kWh 2,85

Presión de aire bar 6

Consumo aire l/ciclo 6

OPCIONES
Almacén ampliado O

Acero inoxidable O

X No disponible
O Opcional
● Incluido


