
Equipos compactos para el formado de cajas y su 
posterior llenado. Su fabricación modular permite 
una gran variedad de opciones de implantación 
que permiten adaptarse a todo tipo de espacio 
de trabajo, por pequeño que sea. Las diferentes 
opciones de cabezales disponibles hacen de estos 
equipos una solución universal para cualquier 
necesidad de encajado.

Monolocs de 
formado y encajado 
Bizzy/Bizzy+
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MODELO BIZZY BIZZY+

Producción máx. ciclos/min* 8 8

Medidas máx. de caja 
(medidas exteriores)

L mm 600 650

A mm 410 410

H mm 400 400

Medidas mín. de caja 
(medidas exteriores)

L mm 210 210

A mm 120 120

H mm 100 100

Tipos de caja admitidos RSC. HSC, FEFCO 0200/0201 RSC. HSC, FEFCO 0200/0201

Cierres de fondos disponibles Precinto, cola caliente Precinto, cola caliente

DATOS TÉCNICOS
Cabezales disponibles Plano aspirante, ventosas, tulipas, pinzas…

Opciones de cabezales Cabezal doble, cambio rápido

Peso kg 1250 1250

Dimensiones

L mm 2385 3565

A mm 2770 3360

H mm 3790 3790

Altura de trabajo mm 650-750 650-750

SERVICIO
Tensión eléctrica 230/400v III+T+N 230/400v III+T+N

Poténcia instalada kW 6,45 6,45

Consumo eléctrico kW/h 3,7 3,7

Presión de aire bar 6 6

Consumo aire l/ciclo 12 12

OPCIONES
Almacén ampliado O O

Acero inoxidable O O

X No disponible
O Opcional
● Incluido

*Dependiendo de las características del producto


