
Formadores 
BEM200
BEM200xs
Les formadores automàtiques BEM 200 i BEM200xs 
consten d'un magatzem de gravetat de caixes 
plegades, un sistema per a obrir-les, tancar les 
solapes inferiors, precintar el fons i lliurar la caixa 
muntada amb el fons tancat i preparada per a 
introduir productes verticalment. Fàcils d'operar i 
ajustar, integren una pantalla tàctil per a simplificar 
el treball de l'usuari. Màxima precisió en cada 
moviment per a garantir una alta productivitat i 
qualitat.
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MODEL BEM 200 BEM 200xs

Producció màx. 
cajas/
min 12 11

Mesures màx. de caixa 
(mesures exteriors)

L mm 530 300

A mm 400 250

H mm 600 370

Mesures mín. de caixa 
(mesures exteriors)

L mm 250 150

A mm 150 120

H mm 225 190

Tipus de caixa admesses RSC. HSC, FEFCO 0200/0201 RSC. HSC, FEFCO 0200/0201

Tancaments de fons disponibles Precinte, cola calenta Precinte, cola calenta

DADES TÈCNIQUES
Pes kg 400 250

Dimensions

L mm 3510 2375

A mm 1950 1956

H mm 1460 1210

Capacitat del magatzem de gravetat cajas 120 120

Alçada de treball mm 630-750 630-750

SERVEI
Tensió elèctrica 230 V II+T 230 V II+T

Potència instal·lada kW 0,5 0,5

Consum elèctric kW/h 0,4 0,4

Pressió aire bar 6 6

Consum aire l/cicle 29 25

OPCIONS

Magatzem motoritzat O O

Acer inoxidable O O

X No disponible
O Opcional
● Inclós




