
Formeuses 
BEM100
Formeuses semi-automatiques de caisses type 
RSC pouvant être utilisées comme table de 
remplissage. 
Très facile à ajuster pour travailler avec différents 
formats de caisses, ils peuvent être intégrés dans 
une petite cellule de remplissage ou complétés 
par une machine de fermeuse. Ils sont 
l’instrument idéal pour un travail ergonomique et 
sûr.
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MODÈLE BEM 100 BEM 100 W650 BEM 100 L1000 P15F

Dimensions max. de caisse 
(dimensions extérieures)

L mm 650 650 650 500

A mm 500 650 1000 400

H mm - - - 480

Dimensions min. de caisse 
(dimensions extérieures)

L mm 250 250 250 250

A mm 170 170 170 200

H mm - - - 130

Vitesse bandes m/mm - - - 21

DONNÉES TECHNIQUES

Poids kg 77 78 80 200

Dimensions

L mm 1205 1205 1527 1850

A mm 670 820 670 890

H mm 893 893 893 1450

Hauteur de travail mm 570-800 570-800 570-800 570-830

SERVICE
Tension éléctrique 230 V II+T 230 V II+T 230 V II+T 230 V II+T

Consommation électrique kW/h

Pression pneumatique bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Consommation en air l/caisse 2,5 l/caisse 2,5 l/caisse 2,5 l/caisse 2,5 l/caisse

OPTIONS
Tête fermeuse 72mm X X X ●

Version fermeture inférieure uniquement X X X O

Acier inoxydable O O O O

X Non disponible
O Optionnel
● Inclus




